
CATALOG No.339C

直线电机智能组合单元
实现高加速·低发尘·低噪音

采用直线电机用驱动器 GLM10,20
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在专用铝底座上

采用球保持器型LM滚动导轨SSR型。

(*GLM20型时)

1.高速 · 高加减速

最高速度可达到2～4m/sec、加减速可达到2G*1。

*1: 受动作模式的限制。搭载假定质量时为2G。无负荷时最大可达6G。

2.高精度

采用直接驱动器驱动，并通过光学式、电磁式线性编码器进行全闭环控制，无爬行运动和无

效行程，实现了高精度。

3.低噪音 · 低发尘

通过完全非接触驱动的直线电机和球保持器型LM滚动导轨SSR型*2的组合，实现了低噪音、

低发尘。

*2: GLM20型使用SSR型、GLM10型使用HSR型。

4.长行程

标准底座长度: GLM20型最大为2200mm*3、GLM10型最大为990mm。

(最大底座长度: GLM20型为4400mm、GLM10型为1960mm)

*3: 采用GLM20型且需要超过最大底座长度时,可制作铝底座的拼接式样，详情请咨询THK。

(拼接式样的精度/最小分辨率仅对应TD)

5.多滑座

可在1根轴的底座上设置多个滑座，并可分别对它们进行控制。

LM

LM

构造与特长

SSR型通过采用球保持器，消除了因钢球之

间相互磨擦而产生的钢球磨损，是低噪音、

好音质、免维护、长寿命、高速性优异的LM

滚动导轨。

SSR型的构造

● GLM型构造图 ● LM滚动导轨SSR型的构造

直线电机智能组合单元直线电机智能组合单元GLMGLM

LM

SSR20XW  ( GLM20 )

339-2.indd   1339-2.indd   1 2008-9-11   14:26:352008-9-11   14:26:35



2

1.优异的伺服性能

采用独有的控制算法，伺服性能优异，实现了高度的随动性。

最大限度地利用了高速、高加减速、优异的等速性等直线电机特长的专用设计。

2.紧凑设计

与传统产品相比,体积减小了63%，实现了紧凑化 (TD-010/LSDH4)。

3.对应国外规格*1的安全、高可靠性设计

所有电子元件/印刷电路板及金属板/涂装均符合RoHS指令，并按照THK绿色采购*2标准。

*1: 即将取得CE标志。

*2: THK集团意识到公司的业务活动以及每位员工的社会生活都与地球环境紧密关联，今后将积极实施更有效的减轻环境负担的活动。

THK集团在采购产品制造中所使用的原材料、部件，以及制造工序中所使用的辅助材料、工夹具时，采取了各种措施，以减少对环境

的影响。

4.配备设置支持工具

备有数字操作器【D Con】、计算机通信软件【D Assist】。

可帮助您进行简便、快捷的设置。
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构造与特长

● 外形尺寸 ● 计算机通信软件【D Assist】

直线电机驱动专用设计驱动器直线电机驱动专用设计驱动器TDTD

TD-045-200AC

W60×L125×H180

339-2.indd   2339-2.indd   2 2008-9-11   14:26:362008-9-11   14:26:36



3

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1

 GLM10

 P.8 GLM10

 S : S  30N

 M: M  60N

 P.8 GLM10

 EP:  ( )

 N: 

 C: 

 P.8 GLM10

 4

 NR: /  5   m

 NN: /  1   m      
(RENISHAW )

 NU: /  0.5   m

 NV: /  0.1   m

 ) 4

 N: 

 K:  GL-12F  A  3  (SUNX )

 N: 

 A: TKP0130-2B-R18 ( )

 N: 

 J : 

 ) SV-ON
       10 mm
        

 N

 ) 1 THK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GLM10型 公称型号的组成

339-2.indd   3339-2.indd   3 2008-9-11   14:26:372008-9-11   14:26:37



4

 

1 2 3 4 5 6

 TD: 

 010: 100W (  S M )

 100AC:  AC100V

 200AC: /  AC200V

 G10S: GLM10 S

  G10M: GLM10 M

 +

 5U: 5   m

 1U: 1   m

 500N: 0.5   m

 100N: 0.1   m

 N: 

 J : 

1

2

3

4

5

6

 

1 2 3

 K: 

 D S:  ( : 4m 8m 10m)

 E  T :  ( : 1m 3m 5m)

 GET:  ( : 1m 3m 5m)

 232: RS232C AT  ( D Assist : 1m)

 04: 4m

( : m) ) THK

1

2

3

 

1 2

D: 

ASYS: 

 CON: 

1

2

339-2.indd   4339-2.indd   4 2008-9-11   14:26:372008-9-11   14:26:37



5

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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  ( )
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● GLM10型规格
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● GLM10推力/速度特性图
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● GLM20推力/速度特性图
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   STMAX (mm)

S M L

 (kg)L0 (mm)

400
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1660
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● GLM20型底座规格
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● GLM10型系统构成图
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● GLM20型系统构成图 (采用RENISHAW制编码器式样时)
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● GLM20型系统构成图 (采用索尼精密技术株式会社制磁栅式样时)
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● GLM10 S型 无磁极传感器式样尺寸图
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● GLM10 S型 带磁极传感器式样尺寸图
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● GLM10 M型 无磁极传感器式样尺寸图
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● GLM10 M型 带磁极传感器式样尺寸图
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● GLM20 S型 无磁极传感器式样尺寸图 (采用RENISHAW制编码器式样时)
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● GLM20 S型 带磁极传感器式样尺寸图 (采用RENISHAW制编码器式样时)
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180 (N 1)

● GLM20 M型 无磁极传感器式样尺寸图 (采用RENISHAW制编码器式样时)
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180 (N 1)

● GLM20 L型 无磁极传感器式样尺寸图 (采用RENISHAW制编码器式样时)
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● GLM20 S型 无磁极传感器式样尺寸图 (采用索尼精密技术株式会社制磁栅式样时)
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● GLM20 S型 无磁极传感器式样尺寸图 (采用带铝外罩、RENISHAW制编码器式样时)

3
3
9
-
2
.
i
n
d
d
 
 
 
2
3

3
3
9
-
2
.
i
n
d
d
 
 
 
2
3

2
0
0
8
-
9
-
1
1
 
 
 
1
4
:
2
6
:
4
5

2
0
0
8
-
9
-
1
1
 
 
 
1
4
:
2
6
:
4
5



24

2L

8
0

7
3
.5

L1 ( )

MAX

21
202

MINMIN

L0 ( )

(7
9
)

(7
3
.2

5
): ( ) LSD  ( : J) 

A

A

B

B

A A

GLM20 EP J N N N

/

GLM20 
/ : NN NU NV PN PU PV TD

1. 

2.  ( / TD)

3. 

 ( : J)

400
580
760
940

1120
1300
1480
1660
1840
2020
2200

140(136)
S

S
200
210

M
320
330

L
440
450

280(270)
420(410)
540(530)
680(670)
820(810)
960(950)

1080(1070)
1220(1210)
1360(1350)
1500(1490)

  30/210
S

50/410
70/610

100/820
120/1020
140/1220
160/1420
190/1630
210/1830
230/2030
250/2230

10/70
M

40/280
60/480
80/680

100/880
130/1090
150/1290
170/1490
190/1690
220/1900
240/2100

L

20/140
40/340
70/550
90/750

110/950
130/1150
160/1360
180/1560
200/1760
220/1960

60(50)
M

180(170)
320(310)
460(450)
600(590)
720(710)
860(850)

1000(990)
1140(1130)
1260(1250)
1400(1390)

100(90)

L

240(230)
360(350)
500(490)
640(630)
780(770)
900(890)

1040(1030)
1180(1170)
1320(1310)

MIN/MAXL0 L1

L2

● GLM20 软式伸缩防尘罩式样尺寸图
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● GLM10型 安装传感器时尺寸、T形槽尺寸、安装电缆拖链时尺寸

1
0

55(50.5)

(5
9
.8

)

(1
.8

)

5
8

(44)

20

( )

TKP0130 2B R18

) 900mm

■接近传感

■标准电缆拖链

■T形槽

(5
.8

)

(3
.6

)

(3.5)

66 10.5

9

(3
)

(5)

(5)

(8)

(0
.5

)
1
.5

(2)

B

A

A

B

55(4)

(3
1
.8

)

9

(2
.8

)

(9.5) 87

33

GL 12F A

(SUNX )
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● GLM20型 安装传感器时尺寸、T形槽尺寸、安装电缆拖链时尺寸

■接近传感器 ■光电感应器

■T形槽

100

6
6

(5)

1
4

(1
5
)

8

(9)(158)

63

(SUNX )

GL-12F  A

C

B

A

6
6
(6

5
.2

5
)1
4

8
(7

.7
5
)

12616

158

85

0.5 3 1.5

5
.8

4
.3

3.5 2.5

1
5

5

11

6

1) T  ( )

2) 

CBA

100

(2
5
)

(35)(158)

1
4

(5)

6
6

8

63

( )

EE-SX671A  A B
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■标准电缆拖链A

■标准电缆拖链C

■标准电缆拖链B

(158) 96

(200) 75

(1
.5

)

(1
2
8
)

40

1
4

(39.5) 49
1
2
.5

) 1750mm

( )

TKP0180 2B R50

1
0

(7
9
)

1
0
.5

(1
.5

)

20

54(200)

27(40.5)

75(158)

) 1300mm

( )

TKP0130 2B R28

(1
4
9
)

(1
.5

)
2
4

1
2
.5

50

100

40

79(200)

(42)

(158)

) 2800mm

(THK )

KSH24 42
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■标准电缆拖链D

■标准电缆拖链F

■标准电缆拖链E

40 2
4

(1
9
1
)

1
2
.5

(1
.5

)

79(200)

50(42)

100(158)

) 3000mm

(THK )

KSH24 63

(158) 115

(42) 65

(1
.5

)
1
2
.5

2
4

(1
4
9
)

(200) 94

55

) 2800mm

(THK )

KSH24W 42

55

(158) 115

(42) 65

(1
.5

)
1
2
.5

2
4

(1
9
1
)

(200) 94

) 3000mm

(THK )

KSH24W 63
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■标准电缆拖链G

■标准电缆拖链H

1
5

1
2
.5

(1
.5

)

58

(8
7
)

(200)

20

(158) 79

(40) 32

) 2400mm

( PISCO )

SP1520R30

111

1
2
.5

(40) 65

(1
4
1
)

(158)

(200) 90

50

2
5

(1
.5

)

) 3100mm

( PISCO )

SP2550R50
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(D Con)  

        (D Assist)

( )

● TD驱动器

  TD- 010-100AC-

S , M

045-100AC-

S

075-100AC-

M

010-200AC-

S , M

045-200AC-

S

075-200AC-

M

100-200AC-

L

0.2kVA

1.0kg 1.0kg 1.3kg 1.0kg 1.0kg 1.3kg 2.0kg

0.7kVA 0.9kVA 0.4kVA 1.4kVA 1.9kVA 2.3kVA

LED

 

GLM10

GLM20

 

 ( ) 

 ( ) 

 /

 

AC100V 10%/50,60Hz

AC100V 10%/50,60Hz

/ AC200V 10%/50,60Hz

AC200V 10%/50,60Hz

IGBT  PWM   

90 2  (A +B )

+ CCW+CW 90 2  (A +B ) 

 (+5V )

5Mpps

LED LED 5 7 LED2 LED 3

A B Z : 

ON DB 2: 

 (3 ) 2: 

0 +50  (-20 +85 )

90%   

2G (JIS C60068-2-6)/100G (JIS C60068-2-27)

1500V  500ns  

RS232C 1 :    (I/O) JOG

IPM  (U V )

 ( ON ) EEPROM

● TD驱动器规格
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● TD驱动器外形尺寸

 ( : mm)

TD-010
TD-020
TD-045

TD-075

TD-100

40 10
  4.5  4.5

4.5

60

3

4.5
68 30

1
7
2
.5

3
.8

1
8
01

7
2
.5

3
.8

125

40 12.5  4.5  4.5

4.5

65

3

4.5

162

68 48.5

1
7
2
.5

1
8
0

3
.8

1
7
2
.5

3
.8

40 12.5  4.5

165 65

3

4.5

165

1
7

2
.5

3
.8

1
8

0

29.5

1
7

2
.5

3
.8
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● 内插器外形尺寸 (索尼精密技术株式会社制磁栅式样)

● 配线规格

 ( : mm)

ML100

■GLM10动力线 (KDS-□□□)

( 
 7

.3
)

(L0)

: 231 104 (WAGO)
: 172167 1 (AMP) 

 : 170366 1 (AMP)

ME17VS03 ( )

1
3

8

1
2

4

4.5

93 26

3

13(13)

1

1
1

0

(1
1

5
)

  4.5

(150)

FG

(200)

( 
 8

.9
)

: 172167 1 (AMP) 
: 171639 1 (AMP)

: 231 104 (WAGO)

ME1AVS04 ( )

R1.25 4 R1.25 4

(L0)

FG

PE

PE

■GLM20动力线 (KDT-□□□)
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■GLM10/20兼用线性编码器线 (KET-□□)

■GLM10用线性编码器 · 磁极传感器线 (KGET-□□)

■GLM20用线性编码器 · 磁极传感器线 (KJET-□□)

NS : 10320 52A0 008 ( 3M)

 : 10120 3000PE ( 3M)
: XM2S 1513 ( )

: XM2D 1501 ( )

ME12VS06 ( )

(L0)

( 
 8

.7
)

( 
 8

.7
)

( 
 8

.7
)

(L0)

: XM2S 1513 ( )

: XM2D 1501 ( )

NS : 10320 52A0 008 ( 3M)

: 10120 3000PE ( 3M)

: 172170 1 (AMP)

: 170363 1 (AMP)

ME12VS06 ( )

( 
 8

.7
)

( 
 8

.7
)

(L0)

: XM2S 1513 ( )

: XM2D 1501 ( )

NS : 10320 52A0 008 ( 3M)

 : 10120 3000PE ( 3M)

: 172170 1 (AMP)

: 170363 1 (AMP)

ME12VS06 ( )

339-2.indd   33339-2.indd   33 2008-9-11   14:26:492008-9-11   14:26:49



34

■GLM20用磁栅式样编码器线 (CK-□□)

■GLM20用内插器～驱动器间连接线 (KSET-01)

■GLM20用内插器、磁极传感器～驱动器间连接线 (KSJT-□□)

( 
 4

.5
)

DIN8P DIN8S

( 
 8

.7
)

: PCS E20LC ( )
: PCR E20FS ( ) NS : 10320 52A0 008 ( 3M)

            : 10120 3000PE ( 3M)

ME12VS06 ( )

(1m)

( 
 8

.7
)

( 
 8

.7
)

: PCS E20LC ( )

: PCR E20FS ( )

: 172170 1 (AMP)

: 170363 1 (AMP)

NS : 10320 52A0 007 ( 3M)

 : 10120 3000PE ( 3M)

ME12VS06 ( )

(1m)

(L0)

339-2.indd   34339-2.indd   34 2008-9-11   14:26:502008-9-11   14:26:50



35

■计算机通信电缆RS232C (K232-□□)

● 底座安装用螺母外形尺寸

M5 0.8

4

1
0
.5

20

6 :  TMC 61V (Kameda)

:  MS6 6 (Kameda)

:  XM2S 0911 ( )

:  XM2D 0901 ( )

)0(L
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GLM型按如下步骤选型。

*若提出了使用条件，THK可为您选定推荐型号。详情请咨询THK。

(1) 所需最大推力的探讨…确认电机最大推力在使用所需的推力以上。考虑到负荷变动因素，推荐在最大推力的

80%以下使用。

(2) 均方根推力的探讨…均方根推力请在电机额定推力以下使用。考虑到负荷变动因素，推荐在额定推力的60%以

下使用。

● GLM型选型方法

GLM10

LM

LM

S

1.1 N/

TD-010-200AC TD-010-100AC

177 N

0.6kg(0.5kg)

4

M

TD-010-200AC TD-010-100AC

353 N

0.9kg(0.8kg)

6

GLM20

LM

LM

S

3.7 N/

TD-045-200AC TD-045-100AC TD-075-200AC TD-075-100AC TD-100-200AC

1440 N

5.0kg(4.8kg)

4

2592 N

8.2kg(8.0kg)

6

3744 N

11.4kg(11.2kg)

8

M L

1)   (   ) 
2)   AFB-LF AFF

THK

GLM20S  (AC200V ) 5kg

) LM LM

 : GLM20S   AC200V   

 : m1=5kg

 : m2=5kg

 : P=1440N

 : V=1.0m/s

 : =10m/s2

 : L=300mm

 : =0.01

LM  : n=4

LM  : f=3.7N (1 )

 : g=9.807m/s2

 : 1
1  

: 300mm
1.0

(m/s)

t1=0.1 t3=0.1

1 =0.5

t2=0.2 t4=0.1

(sec)
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GL20S -  ( 4) 

: Fcont. :

T
Fa

2×t1+F2×(t2+t4)+Fd
2× t3F =rms

=
0.5

130.182×0.1+30.182×(0.2+0.1)+69.822×0.1

F
F

cont

rms = 49% (<60%)
144
70.1×100 =

 .

Fcont. =144 (N)

= 70.1 (N)

130.18

   360   
×100=36% (< 80%)

(1) 
3

: F =[(m1+m2)×g+P]×μ+(f×n)

  =[(5.0+5.0)×9.807+1440]× 0.01+ 3.7×4

  =30.18(N)

: Fa = (m1+m2)×α+F

  = (5.0+5.0)×10+30.18

  = 130.18 (N)

: Fd = (m1+m2)×α-F

  = (5.0+5.0)×10-30.18 

  = 69.82 (N)

: Fmax = Fa = 130.18 (N)

GLM20S  ( 2) 

: Fpeak= (V=1.0m/s) :

       Fpeak= 360 (N)

:

Fmax

Fpeak  

×100=

(2) 

 (1) 

: 

 (m/sec)

100

200

300

400

: S

    : TD-045-200AC

0       1      2       3       4

(N)

1m/s

=360N

2  

 Fa=130.18N

 F=30.18N

 Fd=69.82N

 t1=0.1s  t2=0.2s  t3=0.1s  t4=0.1s

1
T=0.5s

3  

 (m/sec)

100

200

300

400

: S

    : TD-045-200AC

0       1      2       3       4

(N)

=144N

4  

339-2.indd   37339-2.indd   37 2008-9-11   14:26:512008-9-11   14:26:51



38

MEMO
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未经许可禁止转载

●“LM滚动导轨”、“球保持器”、“          ”是THK株式会社的注册商标。
●照片和实际产品可能有所不同。

●因为产品在不断改进，外观、规格等有可能不经预告而发生变更。您在选用时，请事先咨询本公司。
●在制作产品目录时，我们尽可能地做到慎重，但是对于误字、脱字等原因引起的损失，本公司恕不负责，请事先予以了解。
●本公司在进行产品和技术的出口以及为出口而进行的各种销售活动中，遵守外汇管理及对外贸易法、以及其它法令的规定是我们的基本方针。
 另外，有关本公司产品的单品出口，请事先与本公司商谈。

 直线电机智能组合单元　GLM10,20

使用注意事项
 ●设置场所

  ·使用前请仔细阅读“直线电机智能组合单元 GLM10、20型TD型驱动器式样使用说明书V1.02” (No.339M)，充分理解其内容，并严格

遵守操作注意事项。使用说明书可从网站的产品介绍项下载。

  ·跌落或敲击本产品可能会造成破损，操作时请充分注意。

  ·擅自拆卸本产品可能会导致异物进入或精度下降，因此非万不得已请勿拆卸。

 ●设置场所
请勿将智能组合单元及驱动器设置在以下场所。

  ·室外、环境温度超过0～40℃的范围、环境湿度80%以上、产生结露、有振动及冲击的场所。

  ·产生或飞散铁粉等感电性的粉体、尘埃、油雾、切削液、水分、盐分、有机溶剂、腐蚀及爆炸性气体的场所。

请根据使用说明书 (No.339M) 的电源额定表及运转准备中记载的内容，正确进行设置。

 ●安全注意事项
  ·PL密封垫片贴附于单元本体的端盖板上。若选择无端盖板的单元供选配件，由于未贴附PL密封垫片，请用户自备与其相当的配件。

  ·磁板 (定子) 为强磁铁。若将其靠近金属类 (尤其是磁体)，会因磁铁的吸引力而将手指等夹在磁体与金属片之间，非常危险。使用心脏

起搏器的人员请切勿靠近。

  ·接通电源后，绝对不可接触智能组合单元的动作部分。

  ·产品正在动作或处于可动作状态时，请勿进入智能组合单元的动作范围内。

  ·进行智能组合单元本体、驱动器以及所连接的相关设备的设置、调整、点检及保养作业时，必须将所有电源插头从插座中拔出，并上锁

或使用安全插头，确保作业者以外的人员不能接通电源。另外应在醒目位置挂上标明正在作业的标牌。

  ·多人作业时，请预先确认步骤、信号、异常时的措施等，并另外设置监视作业的人员。

  ·作业前，请熟读JIS标准“工业用机器人安全通则”(JIS B8433) 及劳动省“劳动安全卫生规则”并遵照执行。

  ·使用前，请仔细阅读“直线电机智能组合单元 GLM10、20型TD型驱动器式样使用说明书V1.02”(No.339M)，充分理解其内容，并严

格遵守安全注意事项。

 ●咨询处
    营业技术统括部／ TEL: 03 (5735) 0225   FAX: 03 (5735) 0273   电子邮箱: aesc@thk.co.jp

PRAGUE
+420-2-41025-100 +420-2-41025-199

20080910
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